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Select a location for the HP color LaserJet 9500mfp. Place the 
multifunction printer (MFP) in a well-ventilated area that does not expose 
the MFP to chemicals, including ammonia, or sunlight. Hewlett-Packard 
recommends maintaining the MFP's environment within a temperature 
range of 20°C to 26°C (68°F to 79°F) and a relative humidity range of 20% 
to 50%. 



Make sure that the location has an adequate power source. 

Determine the correct voltage for your MFP by checking the voltage rating 
(shown on a label on the MFP inside the right front door). The MFP 
requires either a dedicated 15-amp, 100-volt to 127-volt circuit or a 
dedicated 10-amp, 220-volt to 240-volt circuit. 



Selectionnez remplacement du MFP HP Color LaserJet serie 9500. 

Placez I'imprimante multifonction (MFP) dans un endroit aere. Evitez de 
I'exposer a des produits chimiques (notamment a I'ammoniaque), ainsi 
qu'a la lumiere du soleil. Hewlett-Packard vous recommande d'installer 
votre MFP dans une piece presentant une temperature comprise entre 
20° C et 26° C et un taux d'humidite relative compris entre 20 % et 50 %. 



Assurez-vous que remplacement dispose d'une source 
d'alimentation adequate. Determinez la tension adaptee a votre MFP en 
verifiant la tension nominale indiquee sur I'etiquette situee a I'interieur de 
la porte avant droite du MFP. Le MFP requiert un circuit dedie de 15 A et 
de 100 a 127 V, ou de 10 A et de 220 a 240 V. 



Seleccione una ubicacion para el HP color LaserJet 9500mfp. 

Coloque el producto multifuncion (MFP) en un area bien ventilada, 
evitando el contacto con productos quimicos, como el amoniaco y la luz 
solar directa. Hewlett-Packard recomienda mantener el entorno del MFP a 
una temperatura que oscile entre 20° C y 26° C (entre 68° F y 79° F) y un 
rango de humedad relativa de entre el 20 % y el 50 %. 



Asegurese de que la ubicacion tiene una fuente de energi'a electrica 
adecuada. Consulte el voltaje adecuado (que aparece en una etiqueta en 
la puerta frontal derecha del MFP) para determinar el voltaje correcto del 
MFP. El MFP requiere un circuito voltaico exclusive de 100 a 127 y 
15 Amp o bien uno de 220 a 240 y 10 Amp. 



Escoiha um lugar para a HP color LaserJet 9500mfp. Coloque a 
impressora multifuncional (MFP) em um local bem ventilado que nao a 
exponha a produtos quimicos, inclusive amonia, ou a luz solar. A 
Hewlett-Packard recomenda manter o ambiente da MFP com variagoes 
de temperatura de 20°C a 26°C (68°F a 79°F) e uma variagao da umidade 
relativa de 20% a 50%. 



Verifique se o local tem uma alimenta9ao de energia adequada. 

Determine a voltagem correta para a MFP conferindo as taxas de 
voltagem (mostradas em uma etiqueta na MFP, no interior da porta frontal 
direita). A MFP precisa de um circuito dedicado de 15 amp, de 100 a 
127 volts, ou de um circuito dedicado de 10 amp, de 220 a 240 volts. 
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HP color LaserJet 9500mfp with an HP finishing 
device (multifunction finisher shown) and 
the 2,000-sheet side input tray (side view) 



475 mm 
(18.7 inches) 



HP color LaserJet 9500mfp with an HP finishing 
device (multifunction finisher shown) and 
the 2,000-sheet side input tray (top view) 

543 mm 647 mm 635 mm 415 mm 420 mm 
(21.4 in) ,(25.5 in) (25 in) ,(16.3 in) (16.5 in) 
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2,660 mm 
(104.7 in) 



Prepare the location (side view). Place the MFP, finishing device, and 
2,000-sheet side input tray (tray 4) on a sturdy, level surface. Make sure 
that sufficient space exists around the MFP so that the air vents on the left 
side, right side, and back of the MFP are not blocked. 



Prepare the location (top view). Make sure that sufficient space is 
available on the left side of the finishing device and on the right side of the 
2,000-sheet side input tray (tray 4) to allow access to clear jams. 



Preparez I'emplacement (vue de cote). Placez le MFP, I'unite de finition 
et le bac d'alimentation lateral de 2 000 feuilles (bac 4) sur une surface 
plane et solide. Laissez un espace suffisant autour du MFP de fagon a ne 
pas obstruer les bouches de ventilation gauche, droite et arriere du MFP. 



Preparez I'emplacement (vue d'en haut). Laissez un espace suffisant a 

gauche de I'unite de finition et a droite du bac d'alimentation de 

2 000 feuilles (bac 4) pour permettre I'elimination des bourrages papier. 



Prepare la ubicacion (vista lateral). Coloque el MFP, el dispositive de 
acabado y una bandeja de entrada lateral para 2.000 hojas (bandeja 4) 
sobre una superficie solida y nivelada. Asegurese de que hay suficiente 
espacio alrededor del MFP para que no se bloqueen las rejillas de 
ventilacion de las partes derecha, izquierda y posterior. 



Prepare la ubicacion (vista superior). Asegurese de que hay suficiente 
espacio en el lado izquierdo del dispositive de acabado y en el lado 
derecho de la bandeja de entrada lateral para 2.000 hojas (bandeja 4) 
para poder eliminar los atascos. 



Prepare o local (visao lateral). Coloque a MFP, o dispositive de 
acabamento e a bandeja de entrada lateral para 2.000 folhas (bandeja 4) 
em uma superficie firme e plana. Verifique se ha espago suficiente ao 
redor da MFP para que os respiradouros de ar nos lados esquerdo, direito 
e traseiro da MFP nao fiquem bloqueados. 



Prepare o local (visao de cima). Verifique se ha espago suficiente 
disponivel no lado esquerdo do dispositive de acabamento e no lado 
direito da bandeja de entrada lateral para 2.000 folhas (bandeja 4) para 
limpar atolamentos. 
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HP color LaserJet 9500mfp boxes. The HP color LaserJet 9500nnfp is 
shipped in three boxes. These boxes contain 1) the IVIFP 2) the finishing 
device (3,000-sheet stacker, 3,000-sheet stapler/stacker, multifunction 
finisher, or 8-bin mailbox) 3) the 2,000-sheet side input tray (tray 4) 
Note: The MFP box also contains the consumables box. 




Remove the HP color LaserJet 9500mfp from the box. 1) Remove the 
cellophane that is wrapped around the MFP box. 2) Lift up and remove the 
cardboard box that covers the MFP. Note: Make sure to save all of the 
packing material. 



BoTtes du MFP HP Color LaserJet serie 9500. Le MFP HP Color 
LaserJet serie 9500 est livre dans trois boTtes. Ces boites contiennent 
1) le MFP 2) I'unite de finition (bac d'empilement de 3 000 feuilles, bac 
d'empilement/agrafeuse de 3 000 feuilles, module de finition multifonction 
ou trieuse a 8 bacs) 3) le bac d'alimentation lateral de 2 000 feuilles 
(bac 4) Remarque : La boTte du MFP contient egalement la boTte des 
consommables. 



Deballez le MFP HP Color LaserJet serie 9500. 1) Retirez la cellophane 
qui enveloppe la boite du MFP. 2) Soulevez et retirez le carton qui 
recouvre le MFP. Remarque : Conservez tous les elements d'emballage. 



Cajas del HP color LaserJet 9500mfp. El HP color LaserJet 9500mfp se 
distribuye en tres cajas. Estas cajas contienen 1) el MFP 2) el dispositive 
de acabado (apilador de 3.000 hojas, grapadora/apilador de 3.000 hojas, 
dispositive de acabado multifuncion o buzon de 8 bandejas 3) la bandeja 
de entrada lateral para 2.000 hojas (bandeja 4) Nota: La caja del MFP 
tambien contiene la caja de consumibles. 



Saque el HP color LaserJet 9500mfp de la caja. 1) Retire el celofan 
que envuelve la caja del MFP. 2) Levante la caja que aloja el MFP y 
retirela. Nota: No olvide conservar todo el material de embalaje. 



Caixas da HP color LaserJet 9500mfp. A HP color LaserJet 9500mfp 
vem com tres caixas. Essas caixas contem 1) a MFP 2) o dispositive de 
acabamento (empilhador para 3.000 folhas, grampeador/empilhador para 
3.000 folhas, sistema de acabamento multifungoes ou um escaninho com 
8 compartimentos) 3) a bandeja de entrada lateral para 2.000 folhas 
(bandeja 4) Nota: A caixa da MFP tambem contem a caixa de 
consumiveis. 



Remova a HP color LaserJet 9500mfp da caixa. 1) Remova o celofane 
envolto na caixa da MFP. 2) Levante e retire a caixa de papelao que 
protege a MFP. Nota: Guarde toda a embalagem. 
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3) Remove the four corner supports from inside of the cardboard box. 



4) Open the two flaps on the side of the cardboard box. 



3) Retirez les quatre montants d'angle de la boTte en carton. 



4) Ouvrez les deux volets situes sur le cote de la boTte. 



3) Retire los cuatro soportes de las esquinas de la caja de carton. 



4) Abra las dos solapas laterales de la caja de carton. 



3) Remova os quatro suportes de canto de dentro da caixa de papelao. 4) Abra as duas abas na lateral da caixa de papelao. 
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5) Remove the supplies box. 6) Remove the two unloading ramps. 

7) Remove the external styrofoam pieces from the MFR 8) Remove the 

plastic bag that covers the MFR 



9) Securely position the unloading ramps as indicated above. Note: The 
ramps are labeled "L" and "R" to indicate "Left" and "Right". 



5) Retirez la boite contenant les consommables. 6) Retirez les deux 
rampes de dechargement. 7) Retirez les elements d'emballage externes 
en polystyrene du MFR 8) Retirez le plastique qui enveloppe le MFR 



9) Positionnez les rampes de dechargement comme indique ci-dessus. 
Remarque : Les rampes sont marquees d'un « L » (Left - gauche) et d'un 
« R » (Right - droite) pour vous permettre d'identifier la gauche et la 
droite. 



5) Retire la caja de suministros. 6) Saque las dos rampas de descarga. 
7) Extraiga los materiales de proteccion externos del MFR 8) Quite la 
bolsa de plastico que cubre el MFR 



9) Coloque las rampas de descarga como se indica arriba. Nota: Las 
rampas llevan las etiquetas "L" y "R" para indicar "Left" (Izquierda) y 
"Right" (Derecha). 



5) Remova a caixa de suprimentos. 6) Remova os dois suportes de 
descarga. 7) Remova as pegas externas de isopor da MFR 8) Retire o 
plastico que protege a MFR 



9) Posicione firmemente os suportes de descarga, conforme indicado 
acima. Nota: Os suportes estao marcados com "L" e "R", indicando 
"Esquerda" e "Direita" respectivamente. 
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10) Make sure that the wheel locks are in the unlocked position. 11) Roll 
the MFP onto the unloading ramps and off of the pallet. CAUTION: The 
MFP is heavy. Hewlett-Packard recommends that two people roll the MFP 
off of the pallet. 



12) Remove the orange tape from tray 2 and tray 3. 



10) Verifiez que les verrous des roulettes sont deverrouilles. 11) Degagez 
le MFP de sa palette en le faisant rouler sur les rampes de dechargement. 
ATTENTION : Le MFP est lourd. Deux personnes sont necessaires pour 
le degager de sa palette. 



12) Decollez le ruban adhesif orange des bacs 2 et 3. 



10) Asegurese de que las ruedas esten bloqueadas. 11) Desplace el MFP 
por las rampas de descarga hasta sacarlo fuera de la plataforma. 
PRECAUCION: El MFP pesa mucho. Hewlett-Packard aconseja que dos 
personas desplacen el MFP fuera de la plataforma. 



12) Retire la cinta naranja de las bandejas 2 y 3. 



10) Verifique se as rodas estao destravadas. 11) Deslize a MFP pelos 
suportes de descarga para remove-la da plataforma. CUIDADO: A MFP e 
pesada. A Hewlett-Packard recomenda que duas pessoas fagam a 
remogao da MFP da plataforma. 



12) Remova a fita laranja das bandejas 2 e 3. 
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13) Remove the tray locks and orange tape from tray 2 and tray 3. 



14) Open the automatic document feeder (ADF) access door, remove the 
foam pad and orange tape, and then close the ADF access door. 



13) Retirez les verrous et le ruban adhesif orange des bacs 2 et 3. 14) Ouvrez la porte d'acces du bac d'alimentation automatique (BAA), 

retirez la cale de mousse et le ruban adhesif orange, puis refermez la 
porte d'acces du BAA. 



13) Retire los bloqueos y la cinta naranja de las bandejas 2 y 3. 14) Abra la puerta de acceso del alimentador automatico de documentos 

(ADF), extraiga la almohadilla de espuma y la cinta naranja y, a 
continuacion, cierre la puerta del ADF. 



13) Remova as travas das bandejas e a fita laranja das bandejas 2 e 3. 14) Abra a porta de acesso ao alimentador automatico de documentos 

(AAD), remova o apoio de espuma e a fita laranja e feche a porta. 
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15) Remove the orange tape on the ADF, and then open the ADR 

16) Remove the foam and orange tape from inside the ADF. 



Note: If you want to change the control-panel-overlay language, perform 
the following steps. If the control-panel overlays are not installed, begin 
with step 20. 17) Locate the two-control panel overlays. 18) Insert a small, 
flat-blade screwdriver or another thin, narrow device in the slot at the top 
edge of one of the overlays. 19) Lift the overlay up and backward to move 
it away from the MFR Repeat steps 18 and 19 for the second overlay. 



15) Retirez le ruban adhesif orange du BAA, puis ouvrez le BAA. 

16) Retirez la mousse et le ruban adhesif orange places a I'interieur 
du BAA. 



15) Retire la cinta naranja del ADF y, a continuacion, abralo. 16) Retire la 
espuma y la cinta naranja del interior del ADF 



15) Remova a fita laranja do AAD e abra-o. 16) Remova a espuma e a fita 
laranja de dentro do AAD. 



Remarque : Pour changer la langue des caches du panneau de 
commando, procedez comme suit. Si les caches du panneau de 
commando ne sont pas installes, passez a I'etape 20. 17) Localisez les 
deux caches du panneau de commando. 18) Inserez un petit tournevis a 
lame plate ou un autre outil fin dans le logement situe juste au-dessus de 
I'un des caches. 19) Soulevez delicatement le cache vers le haut pour le 
retirer du MFR Repetez les etapes 18 et 19 pour le second cache. 

Nota: Si desea cambiar el idioma de la plantilla del panel de control, realice 
los pasos siguientes. Si las plantillas del panel de control no estan 
instaladas, empiece por el paso 20. 17) Busque las dos plantillas del panel 
de control. 18) Inserte un destornillador pequeho de punta plana u otro 
dispositive delgado y estrecho en la ranura situada en el borde superior de 
una de las plantillas. 19) Levante la plantilla y tire de ella hacia atras para 
retiraria del MFR Repita los pasos 18 y 19 para retirar la segunda plantilla. 

Nota: Se voce alterar o idioma do decalque do painel de controle, execute 
as etapas a seguir. Se os decalques do painel de controle nao estiverem 
instalados, comece pela etapa 20. 17) Localize os dois decalques do 
painel de controle. 18) Insira uma chave de fenda pequena e de ponta 
chata ou outro objeto estreito e fino na abertura da borda superior de um 
dos decalques. 19) Puxe o decalque para cima e para tras para solta-lo 
da MFR Repita as etapas 18 e 19 para o segundo decalque. 
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20) Position the new overlay over the control panel. Align the ends of the 23) Remove the orange tape from tray 1 . 
overlay with the holes on the control panel and slide the overlay in. 

21) Snap the overlay firmly onto the control panel. Make sure that the 
overlay is flat against the control panel. 22) Repeat steps 20 and 21 to 
change the second overlay. 



20) Positionnez le nouveau cache sur le panneau de commande. Alignez 23) Decollez le ruban adhesif orange du bac 1 . 

les extremites du cache sur les trous situes sur le panneau de commande 

et faites glissez le cache a I'interieur. 21) Rabattez le cache centre le 

panneau de commande. Verifiez que le cache repose correctement centre 

le panneau de commande. 22) Repetez les etapes 20 et 21 pour changer 

le second cache. 



20) Coloque la nueva plantilla sobre el panel de control. Alinee los 23) Retire la cinta naranja de la bandeja 1 . 

extremes de la plantilla con los agujeros del panel de control y coloque la 
platilla deslizandola. 21) Encaje la plantilla firmemente en el panel de 
control. Asegurese de que la plantilla quede bien ajustada en el panel de 
control. 22) Repita los pasos 20 y 21 para cambiar la segunda plantilla. 



20) Posicione o novo decalque sobre o painel de controle. Alinhe as 23) Remova a fita laranja da bandeja 1 . 

extremidades do decalque com os furos no painel de controle e empurre o 

decalque para dentro. 21) Encaixe o decalque firmemente no painel de 

controle. Verifique se o decalque esta encaixado no painel de controle de 

forma que nao sobrem relevos nele. 22) Repita as etapas 20 e 21 para 

alterar o segundo decalque. 
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24) Remove the orange tape from the front doors. 



25) Open the front doors, and swing the large, green lever down. 



24) Decollez le ruban adhesif orange des portes avant. 25) Ouvrez les portes avant et faites basculer le grand levier vert vers le 

bas. 



24) Retire la cinta naranja de las puertas frontales. 25) Abra las puertas frontales y baje la palanca verde grande. 



24) Remova a fita laranja das portas frontais. 25) Abra as portas frontais e gire a alavanca verde larga para baixo. 
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26) Rotate the blue dial up until it clicks and the image-drum door 
unlatches. 27) Open the image-drum door completely. 



28) Remove the four pieces of foam and remove the orange tape. Close 
the image-drum door, pressing the tabs at the top of the door until they 
click into place. 



26) Faites pivoter la molette bleue vers le haut jusqu'a ce que vous 
entendiez un declic et que la porte d'acces aux tambours images soit 
deverrouillee. 27) Ouvrez completement la porte d'acces aux tambours 
images. 



28) Retirez les quatre elements de mousse et decollez le ruban adhesif 
orange. Fermez la porte des tambours images en appuyant sur les 
taquets en haut de la porte jusqu'a ce qu'ils s'enclenchent. 



26) Gire el marcador azul hacia arriba hasta que haga die para abrir la 
puerta donde se encuentra el tambor de imagenes. 27) Abra la puerta del 
tambor de imagenes completamente. 



28) Extraiga las cuatro piezas de espuma y la cinta naranja. Cierre la 
puerta del tambor de imagenes presionando las lenguetas que se 
encuentran en la parte superior de la puerta hasta que hagan die. 



26) Gire o botao azul ate ouvir um clique e a porta do tambor de imagem 
desencaixar. 27) Abra completamente a porta do tambor de imagem. 



28) Remova as quatro pegas de espuma e a fita laranja. Para fechar a 
porta do tambor de imagem, pressione as linguetas da parte superior da 
porta ate que elas se encaixem no lugar certo. 
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29) Rotate the blue dial downward until it stops. 30) Swing the large, green 
lever up. 31) Close the front doors. 



32) Remove the protective film from the control panel. 



29) Faites pivoter la molette bleue vers le bas jusqu'a ce qu'elle s'arrete. 

30) Faites pivoter le grand levier vert vers le haut. 31) Fermez les portes 
avant. 



32) Retirez le film de protection du panneau de commando. 



29) Gire el marcador azul hacia abajo hasta que se detenga. 30) Levante 
la palanca verde grande. 31) Cierre las puertas frontales. 



32) Retire la pelicula protectora del panel de control. 



29) Gire o botao azul para baixo ate ele parar. 30) Gire a alavanca verde 
grande para cima. 31) Feche as portas f rentals. 



32) Remova a fita protetora do painel de controle. 
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33) Move the scanner carriage shipping lock to the right so it unlocks. 



34) Install the ADF output bin on the left side of the MFR 



33) Deplacez le dispositif de securite d'expedition du scanner vers la 34) Installez le bac de sortie du BAA sur le cote gauche du MFR 

droite de fagon a le deverrouiller. 



33) Desplace el bloqueo de transporte del carro del escaner hacia la 34) Instale la bandeja de salida del ADF en la parte izquierda del MFR 

derecha para que se desbloquee. 



33) Vire a trava do carro do scanner para a direita para solta-lo. 34) Instale o com parti mento de saida do AAD no lado esquerdo da MFR. 
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35) Position the IVIFP in its permanent location. 



35) Installez le IVIFP a son emplacement definitif. 



35) Coloque el MFP en su ubicacion permanente. 



35) Coloque a MFP em sua posigao permanente. 



36) If your HP color LaserJet 9500mfp connects to a single computer, 
connect a parallel cable to the parallel cable connector on the left side of 
the MFP or connect a USB cable to the USB port. Note: If you are using a 
parallel cable, a parallel cable with a C-type connector is required. 37) If 
your MFP connects to a network, connect a network cable to the 
HP Jetdirect print server RJ-45 connector on the back of the MFP. 
Note: The parallel cable and the network cable are r?of included. 

36) Pour connecter le MFP HP Color LaserJet serie 9500 a un seul 
ordinateur, branchez un cable parallele sur le connecteur de cable 
parallele situe a gauche du MFP ou branchez un cable USB au port USB. 
Remarque : Si vous utilisez un cable parallele, il faut qu'il soit muni d'un 
connecteur de type C. 37) Pour connecter le MFP a un reseau, branchez 
un cable reseau sur le connecteur RJ45 du serveur HP Jetdirect a I'arriere 
du MFP. Remarque : Les cables ne sont pas fournis. 

36) Si su HP color LaserJet 9500mfp se conecta a un solo ordenador, 
conecte el cable paralelo al conector de cable paralelo de la parte 
izquierda del MFP o conecte un cable USB al puerto USB. Nota: Si utiliza 
un cable paralelo, necesita un cable paralelo con un conector tipo C. 

37) Si su MFP esta conectado a una red, conecte el cable de red al 
conector RJ45 del servidor de impresion HP Jetdirect, situado en la parte 
posterior del MFP. Nota: El cable paralelo y el cable de red r?ose incluyen. 

36) Se a HP color LaserJet 9500mfp for conectada a um unico 
computador, insira um cabo paralelo no conector de cabo paralelo no lado 
esquerdo da MFP ou conecte um cabo USB a porta USB. Nota: Se voce 
usar um cabo paralelo, utilize-o com um conector do tipo C. 37) Se a MFP 
for conectada a uma rede, insira um cabo de rede no conector RJ-45 do 
servidor de impressao HP Jetdirect localizado na parte traseira da MFP. 
Nota: O cabo paralelo e o cabo de rede nao estao incluidos. 
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38) Plug the power cable into the power connector on the left side of the 
MFP, and then plug the other end of the power cable into an alternating 
current (ac) outlet. 




39) Plug the fax cable into the RJ1 1 connector (for external fax) on the left 
side of the MFP, and then plug the other end of the fax cable into an 
analog telephone socket on the wall. 



38) Branchez une extremite du cordon d'alimentation sur le connecteur 
d'alimentation situe sur le cote gauche du MFP et I'autre extremite sur une 
prise de courant alternatif. 



39) Branchez le cable du telecopieur sur le connecteur RJ1 1 (pour un 
telecopieur externe) situe sur le cote gauche du MFP, puis branchez 
I'autre extremite du cable sur une prise de telephone murale analogique. 



38) Enchufe el cable de alimentacion electrica en el conector de 
alimentacion del lado izquierdo del MFP y, a continuacion, enchufe el otro 
extreme del cable a una toma de corriente alterna (ca). 



39) Enchufe el cable del fax en el conector RJ1 1 (para el fax externo) del 
lado izquierdo del MFP y, a continuacion, conecte el otro extreme del 
cable del fax en un enchufe para telefono analogico de la pared. 



38) Insira o cabo de alimentagao no conector no lado esquerdo da MFP e 
conecte a outra extremidade do cabo de alimentagao a uma tomada de 
corrente alternada (ca). 



39) Insira o cabo do fax no conector RJ1 1 (para fax externo) no lado 
esquerdo da MFP e conecte a outra extremidade do cabo de fax a uma 
tomada de telefone analogico na parede. 
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Remove the contents of the consumables box. The consumables box, 
which is located in the MFP box, contains: 1) four print cartridges (yellow 
[Y], magenta [M], cyan [C], and black [K]) 2) four image drums (yellow [Y], 
magenta [M], cyan [C], and black [K]) 3) a box that contains the transfer 
cleaner 4) the Getting Started Guide and the warranty booklet 5) the User 
Reference Guide on a CD-ROM 6) the User Guide 7) the wall poster 8) a 
box that contains the toner collection bottle 

Videz la boTte des consommables. La boite des consommables situee 
dans le carton du MFP contient : 1) quatre cartouches (jaune [Y], 
magenta [M], cyan [C] et noir [K]) 2) quatre tambours images (jaune [Y], 
magenta [M], cyan [C] et noir [K]) 3) Le kit de nettoyage du systeme de 
transfert 4) le guide de mise en route et le livret de garantie 5) le guide 
de reference utiiisateur sux CD-ROM 6) le guide de I'utilisateurl) le poster 
mural 8) la bouteille de recuperation du toner 

Vacie la caja de consumibles. Esta caja, que se encuentra en la caja del 
MFP, contiene lo siguiente: 1) cuatro cartuchos de impresion (amarillo [Y], 
magenta [M], cian [C] y negro [K]) 2) cuatro tambores de imagenes 
(amarillo [Y], magenta [M], cian [C] y negro [K]) 3) una caja con el limpiador 
de transferencia 4) la Gufa de instalacion inicialy el libro de la garantia 
5) la Gufa de referenda del usuario en un CD-ROM 6) la Gufa del usuario 

7) el poster para la pared 8) una caja con la botella de recogida de toner. 

Remova o conteudo da caixa de consumiveis. Essa caixa, que fica 
dentro da caixa da MFP, contem: 1) 4 cart, de impr. (amarelo [A], 
magenta [M], ciano [C] e preto [P]) 2) 4 tambores de imag. (amarelo [A], 
magenta [M], ciano [C] e preto [P]) 3) uma caixa contendo o limpador de 
transf. 4) Guia de primeiros passes e livreto de garantia 5) Guia de refer 
do usuario em um CD-ROM 6) Guia do usuario 7) cartaz para parede 

8) uma caixa contendo o recipiente de coleta do toner 



Install the four print cartridges. Note: Before you begin, you might want 
to remove your jewelry, which can snag on parts inside the MFP. 1) Open 
the front doors of the MFP. 2) Look for the blue lever that corresponds to 
the yellow print cartridge, and turn the lever to the right. 



Installez les quatre cartouches d'impression. Remarque : Avant de 
commencer, il est conseille de retirer vos bijoux afin de ne pas les coincer 
dans le MFP. 1) Ouvrez les portes avant du MFP. 2) Reperez le levier bleu 
correspondant a la cartouche jaune et tournez-le vers la droite. 



Instale los cuatro cartuchos de impresion. Nota: Antes de empezar, 
puede ser conveniente que se quite cualquier ornamento que se pueda 
enganchar con alguna de las piezas internas del MFP. 1) Abra las puertas 
frontales del MFP. 2) Busque la palanca azul que corresponde al cartucho 
de impresion amarillo y gire la palanca hacia la derecha. 



Instale os quatro cartuchos de impressao. Nota: Antes de comegar, 
tire joias e relogio porque eles podem ficar presos no interior da MFP. 
1) Abra as portas f rentals da MFP. 2) Procure a alavanca azul que 
corresponde ao cartucho amarelo e puxe-a para a direita. 
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3) Remove the yellow cartridge from its packaging. Note: If toner gets on 
your clothes or your hands, wash them with co/c/ water. 



4) Align the arrow label on the top of the cartridge with the arrow label 
above the empty slot. Slide the cartridge into the MFP until it clicks. 
Note: If the cartridge does not fit, make sure that you are installing the 
correct color cartridge in the correct slot. 



3) Deballez la cartouche jaune. Remarque : Si vous tachez vos 
vetements ou vos mains avec du toner, lavez-les a I'eau froide. 



4) Alignez I'etiquette flechee situee sur le dessus de la cartouche sur celle 
se trouvant au-dessus du logement vide. Enfoncez la cartouche dans le 
MFP jusqu'a ce qu'elle s'enclenche. Remarque : Si vous ne parvenez pas 
a inserer la cartouche, verifiez qu'il s'agit de celle correspondant au 
logement. 



3) Retire el cartucho amarillo del embalaje. Nota: Si se mancha la ropa o 
las manos con el toner, laveselas con agua Ma. 



4) Alinee la etiqueta de la flecha que se encuentra en la parte superior del 
cartucho con la etiqueta de la flecha que se encuentra sobre la ranura 
vacia. Introduzca el cartucho en el MFP hasta que haga die. Nota: Si el 
cartucho no entra, asegurese de que este instalando el cartucho del color 
correcto en la ranura correcta. 



3) Retire o cartucho amarelo da embalagem. Nota: Se cair toner em suas 
roupas ou maos, lave-as com agua fria. 



4) Alinhe a etiqueta de seta na parte superior do cartucho com a etiqueta 
de seta acima da abertura vazia. Deslize o cartucho para dentro da MFP 
ate ouvir um clique. Nota: Se o cartucho nao encaixar, verifique se voce 
esta instalando a cor correta no slot correspondente. 
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5) Turn the blue lever to the left until it clicks into place. 6) Repeat steps 2 
through 4, using the appropriate colors, to install the other three print 
cartridges. 



Install the transfer cleaner. 1) Make sure that the large, green lever is in 
the upright position. 2) Remove the transfer cleaner from its packaging. 
3) Align the guide on the top of the transfer cleaner with the notch in the 
MFR 



5) Faites pivoter le levier bleu vers la gauche jusqu'a ce qu'il s'enclenche. 

6) Repetez les etapes 2 a 4 en utilisant les couleurs appropriees pour 
installer les trois autres cartouches d'impression. 



Installez le kit de nettoyage du systeme de transfert. 1) Assurez-vous 
que le grand levier vert est en position relevee. 2) Deballez le kit de 
nettoyage. 3) Alignez le guide situe sur le dessus du kit de nettoyage sur 
I'encoche du MFR 



5) Gire la palanca azul hacia la izquierda hasta que haga die. 6) Repita 
los pasos del 2 al 4, utilizando los colores adecuados, para instalar los 
tres cartuchos de impresion restantes. 



Instale el limpiador de transferencia. 1) Asegurese de que la palanca 
verde grande esta en posicion vertical. 2) Retire el embalaje del limpiador 
de transferencia. 3) Alinee la guia de la parte superior del limpiador de 
transferencia con la muesca del MFR 



5) Gire a alavanca azul para a esquerda ate que ela se ajuste no lugar. 

6) Repita as etapas de 2 a 4, usando as cores apropriadas, para instalar 
OS outros tres cartuchos de impressao. 



Instale o limpador de transferencia. 1) Verifique se a alavanca verde 
grande esta voltada para cima. 2) Retire o limpador de transferencia da 
embalagem. 3) Alinhe a guia na parte superior do limpador de 
transferencia com o chanfro na MFR 
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4) Using the blue handle on the transfer cleaner, firmly insert the transfer 
cleaner into the MFP until it clicks to a stop. 5) Rotate the blue handle up 
and firmly push it to the right until it snaps into place. Note: If the handle 
does not snap into place, make sure that the transfer cleaner is pushed all 
the way in and that it is rotated all the way to the right. 



Install the toner collection bottle. 1) Remove the toner collection bottle 
from its packaging. 2) Slide the toner collection bottle down and snap it 
into place against the MFR Note: If the bottle does not snap into place, 
make sure that the blue transfer cleaner handle and the large, green lever 
are in the upright position. 



4) A I'aide de la poignee bleue, inserez le kit de nettoyage du systeme de 
transfert dans le MFP jusqu'a ce qu'il s'enclenche. 5) Tournez la poignee 
bleue vers le haut, puis poussez-la fermement vers la droite jusqu'a ce 
qu'elle s'enclenche. Remarque : Si la poignee ne s'enclenche pas, 
verifiez que le kit de nettoyage est insere a fond et qu'il a effectue une 
rotation complete vers la droite. 



Installez la bouteille de recuperation du toner. 1) Deballez la bouteille 
de recuperation du toner. 2) Inserez la bouteille de recuperation du toner 
en la faisant glisser vers le bas et enclenchez-la dans le MFP. 
Remarque : Si la bouteille ne s'enclenche pas, verifiez que la poignee 
bleue du kit de nettoyage du systeme de transfert et le grand levier vert 
sont tous deux en position relevee. 



4) Utilice el asa azul del limpiador de transferencia para insertarlo 
firmemente en el MFP hasta que haga die. 5) Gire el asa azul hacia arriba 
y empuje firmemente hacia la derecha hasta que encaje en su sitio. 
Nota: Si el asa no queda encajada, asegurese de que el limpiador de 
transferencia esta correctamente instalado y totalmente girado a la 
derecha. 



Instale la botella de recogida de toner. 1) Extraiga la botella de 
recogida de toner del embalaje. 2) Deslice la botella de recogida de toner 
hacia el interior del MFP y encajela en su sitio. Nota: Si la botella no 
encaja en su sitio, asegurese de que el asa azul del limpiador de 
transferencia y la palanca verde grande estan hacia arriba. 



4) Utilizando a alga azul do limpador de transferencia, insira firmemente o 
limpador na MFP ate ouvir um clique. 5) Gire a alga azul do limpador da 
transferencia para cima e empurre-a firmemente para a direita ate que ela 
encaixe no lugar. Nota: Se a alga nao encaixar, verifique se o limpador de 
transferencia foi totalmente inserido e girado ate o final para a direita. 



Instale o recipiente de coleta do toner. 1) Retire-o da embalagem da 
embalagem. 2) Deslize o recipiente de coleta do toner para baixo e 
encaixe-o na MFP. Nota: Se o recipiente nao encaixar, verifique se a alga 
azul do limpador de transferencia e a alavanca verde grande estao 
voltadas para cima. 
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Install the four image drums. 1) Swing the large, green lever down. 



2) Rotate the blue dial upward until it clicks and the image-drum door 
unlatches. Open the image-drum door completely. 



Installez les quatre tambours images. 1) Faites pivoter vers le bas le 
grand levier vert. 



2) Faites pivoter la molette bleue vers le haut jusqu'a ce que vous 
entendiez un declic et que la porte d'acces aux tambours images soit 
deverrouillee. Ouvrez completement la porte d'acces aux tambours 
images. 



Instale los cuatro tambores de imageries. 1) Baje la palanca verde 
grande. 



2) Gire el marcador azul hacia arriba hasta que haga die para abrir la 
puerta donde se encuentra el tambor de imagenes. Abra la puerta del 
tambor de imagenes completamente. 



Instale os quatro tambores de imagem. 1) Gire a alavanca verde 
grande para baixo. 



2) Gire o botao azul ate ouvir um clique e a porta do tambor de imagem 
desencaixar. Abra completamente a porta do tambor de imagem. 
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3) Remove the yellow image drum from its packaging. Note: Do not 
remove the protective cover on the underside of the drum unit step 6. Do 
not touch the green component inside the drum cartridge. If toner gets on 
your clothes or your hands, wash them with co/c/ water. 



4) Place the drum on a level surface. 4a) Pull the orange ring on the end of 
the drum all the way out to remove the seal from inside the drum. 4b) Pull 
the orange handle on the top of the drum to remove the protective sheet, 
the silica gel pack, and the orange tape, and then discard the packaging 
that was removed. 4c) Pull the two orange rings on the side of the drum. 
Note: Do r?of shake the drum. 



3) Deballez le tambour images jaune. Remarque : Ne retirez pas le 
couvercle protecteur situe sous le tambour. Ne touchez pas le composant 
vert situe a I'interieur de la cartouche du tambour. Si vous tachez vos 
vetements ou vos mains avec du toner, lavez-les a I'eau froide. 



3) Retire el tambor de imagenes amarillo del embalaje. Nota: A/o quite la 
cubierta protectora de la parte inferior de la unidad del tambor. No toque 
el componente verde que se encuentra dentro del cartucho del tambor. 
Si se mancha la ropa o las manos con el toner, laveselas con agua frfa. 



4) Placez le tambour sur une surface plane. 4a) Tirez sur I'anneau orange 
a I'extremite du tambour pour retirer la bande de scellage de I'interieur du 
tambour. 4b) Tirez sur la poignee orange situee sur le dessus du tambour 
pour retirer la feuille de protection, le sachet de gel de silice et le ruban 
adhesif orange, puis jetez les emballages retires. 4c) Tirez sur les deux 
anneaux orange situes sur le cote du tambour. Remarque : Ne secouez 
pas le tambour. 

4) Coloque el tambor sobre una superficie nivelada. 4a) Tire totalmente 
de la anilla naranja del extreme del tambor para quitar el precinto del 
interior de este. 4b) Tire del asa naranja de la parte superior del tambor 
para retirar la hoja protectora, el paquete de gel de silice y la cinta 
naranja; a continuacion, deshagase de su embalaje. 4c) Tire de las dos 
anillas naranjas a ambos lados del tambor. Nota: No agite el tambor. 



3) Retire o tambor de imagem amarelo da embalagem. Nota: Nao remova 
a tampa protetora localizada na parte inferior da unidade do tambor na 
etapa 6. Nao encoste no componente verde localizado no interior do 
cartucho do tambor. Se cair toner em suas roupas ou maos, lave-as com 
agua fria. 



4) Coloque o tambor em uma superficie plana. 4a) Puxe ate o final o anel 
alaranjado na extremidade do tambor para remover o selo da parte 
interna do tambor. 4b) Puxe a alga cor de laranja na parte superior do 
tambor para remover a foiha protetora, a embalagem de silica gel e a fita 
cor de laranja, e jogue fora a embalagem que foi removida. 4c) Puxe os 
dois aneis alaranjados na lateral do tambor. Nota: Nao agite o tambor. 
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5) Make sure that the four blue levers above the Image-drum door are In 
the horizontal position. Align the yellow drum with the correct slot, 
arrow-end first. Rest the end of the drum flat on the Image-drum door. 
Note: The four blue levers must be In the horizontal position so that the 
Image drums can be Installed. 



6) Hold the gray protective cover In place with one hand and use the palm 
of your other hand to slide the drum firmly and completely Into the MFP. 
Note: If the drum does not fit Into the slot, make sure that you are 
Installing the correct color drum In the correct slot, and that you have the 
drum aligned correctly. 



5) Verlflez que les quatre levlers bleus au-dessus de la porte d'acces aux 
tambours Images sont en position horlzontale. Allgnez le tambour jaune 
sur le logement correspondant en Inserant en premier I'extremlte 
comportant la fleche. Posez I'extremlte du tambour a plat sur la porte. 
Remarque : Pour que I'lnstallatlon des tambours Images solt possible, les 
quatre levlers bleus dolvent etre en position horlzontale. 



6) D'une main, malntenez en place le couvercle protecteur gris. Avec la 
paume de I'autre main, Inserez a fond le tambour dans le MFP. 
Remarque : SI vous ne parvenez pas a Inserer le tambour, verlflez qu'll 
s'agit de celul correspondant au logement et que vous avez allgne le 
tambour correctement. 



5) Asegurese de que las cuatro palancas azules que se encuentran 
enclma de la puerta del tambor de Imagenes esten en poslclon horizontal. 
Allnee el tambor amarlllo con la ranura correcta, primero el extreme de la 
flecha. Apoye el extreme del tambor piano sobre la puerta del tambor de 
Imagenes. Nota: Las cuatro palancas azules deben estar en poslclon 
horizontal para que se puedan Instalar los tambores de Imagenes. 



6) Sujete la cublerta protectora grIs firmemente con una mano y utillce la 
palma de la otra mano para desllzar el tambor completamente en el MFP. 
Nota: SI el tambor no encaja en la ranura, asegurese de que esta 
Instalando el tambor del color correcto en la ranura correcta y de que ha 
allneado el tambor correctamente. 



5) Verlflque se as quatro alavancas azuls aclma da porta do tambor de 
Imagem estao na poslgao horizontal. Allnhe o tambor amarelo com a 
abertura correta na diregao da seta. Apole a extremldade do tambor de 
forma plana na porta do tambor de Imagem. Nota: As quatro alavancas 
azuls devem estar na poslgao horizontal para que os tambores de 
Imagem possam ser Instalados. 



6) Segure a tampa protetora cinza com uma mao e utilize a palma da 
outra mao para desllzar o tambor firme e completamente para dentro da 
MFP. Nota: Se o tambor nao encalxar no slot, verlflque se voce esta 
Instalando o tambor de cor correta no slot correspondente e se allnhou o 
tambor da forma correta. 
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7) Repeat steps 3 through 6, using the appropriate colors, to install the 
remaining three image drums. Close the image-drum door, pressing the 
tabs at the top of the door until they click into place. 



8) Rotate the blue dial downward until it stops. 9) Swing the large, green 
lever up. 10) Close the front doors. 



7) Repetez les etapes 3 a 6 en utilisant les couleurs appropriees pour 
installer les trois autres tambours images. Fermez la porte des tambours 
images en appuyant sur les taquets en haut de la porte jusqu'a ce qu'ils 
s'enclenchent. 



8) Faites pivoter la molette bleue vers le bas jusqu'a ce qu'elle s'arrete. 

9) Faites pivoter le grand levier vert vers le haut. 10) Fermez les portes 
avant. 



7) Repita los pasos del 3 al 6, utilizando los colores adecuados, para 
instalar los tres tambores de imagenes restantes. Cierre la puerta del 
tambor de imagenes presionando las lenguetas que se encuentran en la 
parte superior de la puerta hasta que hagan die. 



8) Gire el marcador azul hacia abajo hasta que se detenga. 9) Levante la 
palanca verde grande. 10) Cierre las puertas frontales. 



7) Repita as etapas de 3 a 6, usando as cores apropriadas, para instalar 
OS outros tres tambores de imagem. Para fechar a porta do tambor de 
imagem, pressione as linguetas da parte superior da porta ate que elas 
se encaixem no lugar certo. 



8) Gire o botao azul para baixo ate ele parar. 9) Gire a alavanca verde 
grande para cima. 10) Feche as portas f rentals. 
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Remove the finishing device from its packaging. Warning! The 

finishing device is heavy. Two people are required in order to remove the 
finishing device from the box. 



Install the finishing device. Install the finishing device that you 
purchased. Use the installation instructions that are packaged with the 
finishing device. The finishing device is one of four types 1) the 
3,000-sheet stacker 2) the multifunction finisher 3) the 3,000-sheet 
stapler/stacker 4) the 8-bin mailbox 



Deballez I'unite de finition. Avertissement ! L'unite de finition est Installez I'unite de finition. Installez I'unite de finition que vous avez 

lourde. Deux personnes sont necessaires pour I'extraire de sa boite. achetee. Pour cela, utilisez les instructions d'installation fournies avec 

I'unite de finition. II existe quatre types d'unites de finition : 1) le bac 
d'empilement de 3 000 feuilles 2) le module de finition multifonction 
3) le bac d'empilement/agrafeuse de 3 000 feuilles 4) la trieuse a 8 bacs. 



Retire el dispositivo de acabado del embalaje. Advertencia: El 

dispositive de acabado pesa bastante. Son necesarias dos personas para 
poder retirar este dispositivo de la caja. 



Instale el dispositivo de acabado. Instale el dispositivo que ha 
adquirido. Utilice las instrucciones de instalacion incluidas en el embalaje 
del dispositivo de acabado. Existen cuatro tipos de dispositivos de 
acabado 1) el apilador de 3.000 hojas 2) el dispositivo de acabado 
multifuncion 3) la grapadora/apilador de 3.000 hojas 4) el buzon de 
8 bandejas. 



Retire o dispositivo de acabamento da embalagem. Advertencia! O 

dispositivo de acabamento e pesado. E recomendavel que duas pessoas 
removam o dispositivo de acabamento da caixa. 



Instale o dispositivo de acabamento. Instale o dispositivo de 
acabamento que voce adquiriu. Siga as instrugoes de instalagao que 
acompanham o dispositivo de acabamento. O dispositivo de acabamento 
e de um destes quatro tipos:1) o empilhador para 3.000 folhas 
2) o sistema de acabamento multifungoes 3) o grampeador/empilhador 
para 3.000 folhas 4) o escaninho com 8 compartimentos 
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Remove the 2,000-sheet side input tray (tray 4) from its packaging. 
Warning! The 2,000-sheet side input tray (tray 4) is heavy. Two people are 
required in order to lift the 2,000-sheet side input tray (tray 4) out of the 
box. 1) Remove the external styrofoam pieces from the cardboard box. 




2) Remove the 2,000-sheet side input tray (tray 4) from the cardboard box. 
Note: See the illustrations on the box for information about removing the 
2,000-sheet side input tray (tray 4) from its packaging. 



Deballez le bac d'alimentation lateral de 2 000 feuilles (bac 4). 
Avertissement ! Le bac d'alimentation de 2 000 feuilles (bac 4) est lourd, 
Deux personnes sont necessaires pour I'extraire de sa boTte. 1) Retirez 
les elements d'emballage externes en polystyrene de la boite en carton. 



2) Deballez le bac d'alimentation lateral de 2 000 feuilles (bac 4). 
Remarque : Pour plus d'informations sur le deballage du bac 
d'alimentation de 2 000 feuilles (bac 4), reportez-vous aux illustrations 
situees sur son carton d'emballage. 



Extraiga la bandeja de entrada lateral para 2.000 hojas (bandeja 4) 
del embalaje. Advertencia: Esta bandeja lateral (bandeja 4) pesa 
bastante. Son necesarias dos personas para sacar la bandeja lateral 
(bandeja 4) de la caja. 1) Extraiga los materiales de proteccion externos 
de la caja de carton. 



2) Extraiga la bandeja de entrada lateral para 2.000 hojas (bandeja 4) de 
la caja de carton. Nota: Consulte las ilustraciones que aparecen en la 
caja para obtener mas informacion sobre la forma de extraer la bandeja 
lateral (bandeja 4) del embalaje. 



Remova a bandeja de entrada lateral para 2.000 folhas (bandeja 4) da 
embalagem. Advertencia! A bandeja de entrada lateral para 
2.000 folhas (bandeja 4) e pesada. E recomendavel que duas pessoas 
removam a bandeja de entrada lateral para 2.000 folhas (bandeja 4) da 
caixa. 1) Remova as pegas externas de isopor da caixa de papelao. 



2) Remova a bandeja de entrada lateral para 2.000 folhas (bandeja 4) da 
caixa de papelao. Nota: Veja as ilustragoes na caixa para obter 
informagoes sobre como remover a bandeja de entrada lateral para 
2.000 folhas (bandeja 4) da embalagem. 
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3) Position the 2,000-sheet side input tray (tray 4) with the casters on the 
floor. 4) Remove all of the foam and orange tape from the 2,000-sheet 
side input tray (tray 4). 5) Remove the plastic bags from the cables. 



6) Remove the latching bracket from the plastic bag, and remove the 
orange block from inside the tray. 



3) Posez le bac d'alimentation lateral de 2 000 feuilles (bac 4) au sol, sur 
ses roulettes. 4) Retirez la mousse et le ruban adhesif orange du bac 
d'alimentation de 2 000 feuilles (bac 4). 5) Retirez les protections en 
plastique qui enveloppent les cables. 



6) Deballez le support de verrouillage et decollez le ruban adhesif orange 
situe a I'interieur du bac. 



3) Coloquela con las ruedas sobre el suelo. 4) Retire la espuma y la cinta 
naranja de la bandeja de entrada lateral para 2.000 hojas (bandeja 4). 
5) Quite las bolsas de plastico de los cables. 



6) Quite la bolsa de plastico de la pieza de sujecion y la pieza naranja del 
interior de la bandeja. 



3) Posicione a bandeja de entrada lateral para 2.000 folhas (bandeja 4) 
com OS rodizios no chao. 4) Remova todas as pegas de espuma e a fita 
laranja da bandeja de entrada lateral para 2.000 folhas (bandeja 4). 
5) Remova o plastico que protege os cabos. 



6) Tire o suporte do plastico e o calgo laranja do interior da bandeja. 
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Install the 2,000-sheet side input tray (tray 4). Note: Make sure that the 
MFP is turned off while installing the 2,000-sheet side input tray (tray 4). 
Position the 2,000-sheet side input tray (tray 4) at the right side of the MFP. 
1) Slide the blue bracket up to unlock the rod. CAUTION: The blue bracket 
might break if you do not slide it upward before lowering the connecting 
rod. 2) Lower the connecting rod to a horizontal position. 



3) Put the end of the connecting rod into the U-shaped metal slot on the 
pedestal. 4) Pinch the tabs on each side of the blue plastic bracket, and 
slide the blue plastic bracket into the metal slot until it locks into place. 



Installez le bac d'alimentation lateral de 2 000 feuilles (bac 4). 
Remarque : Veillez a desactiver le MFP lors de I'installation du bac 
d'alimentation de 2 000 feuilles (bac 4). Positionnez le bac d'alimentation 
lateral de 2 000 feuilles (bac 4) a droite du MFP. 1) Relevez le support bleu 
pour deverrouiller la tige. ATTENTION : Le support bleu risque de se 
briser si vous ne le relevez pas avant d'abaisser la tige de connexion. 
2) Positionnez la tige de connexion a I'horizontale. 

Instale la bandeja de entrada lateral para 2.000 hojas (bandeja 4). 
Nota: Asegurese de que el MFP este apagado mientras instala la 
bandeja 4. Coloque la bandeja de entrada lateral (bandeja 4) a la derecha 
del MFP. 1) Mueva hacia arriba la pieza de sujecion azul para desbloquear 
la varilla. PRECAUCION: La pieza de sujecion azul se podria romper 
si no la desplaza hacia arriba antes de bajar la varilla de conexion. 
2) Baje la varilla de conexion hasta una posicion horizontal. 

Instale a bandeja de entrada lateral para 2.000 folhas (bandeja 4). 
Nota: A MFP deve ficar desligada durante a instalagao da bandeja de 
entrada lateral para 2.000 folhas (bandeja 4). Posicione a bandeja de entrada 
lateral para 2.000 folhas (bandeja 4) a direita da MFP. 1) Deslize o suporte 
azul para cima para destravar a haste. CUIDADO: O suporte azul podera 
quebrar se voce nao o deslizar para cima antes de abaixar a haste de 
conexao. 2) Abaixe a haste de conexao para coloca-la na posigao horizontal. 



3) Placez I'extremite de la tige de connexion dans le logement metallique 
en forme de U situe sur le socle. 4) Saisissez les taquets situes de chaque 
cote du support en plastique bleu et inserez ce dernier dans le logement 
metallique jusqu'a ce qu'il s'enclenche. 



3) Introduzca el extreme de la varilla de conexion en la ranura metalica en 
forma de U de la base. 4) Apriete las lenguetas laterales de la pieza azul 
de plastico e introduzcala en la ranura metalica hasta que encaje en su 
sitio. 



3) Coloque a extremidade da haste de conexao na abertura metalica em 
formate de U no pedestal. 4) Segure nas guias laterals do suporte plastico 
azul e deslize-o na abertura metalica ate que ele se encaixe 
corretamente. 
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5) Connect the data cable on the 2,000-sheet side input tray (tray 4) to the 
data port on the IVIFP pedestal. 6) Connect the power cord on the 
2,000-sheet side input tray (tray 4) to the power connection on the MFP 
pedestal. 



7) Push the 2,000-sheet side input tray (tray 4) toward the MFP. The two 
plastic hooks on the 2,000-sheet side input tray (tray 4) lock into the 
pedestal. CAUTION: Remove any obstructions around the 2,000-sheet 
side input tray (tray 4) before attaching it to the MFP, and make sure that 
the two cables are correctly positioned at the back of the 2,000-sheet side 
input tray (tray 4). 



5) Connectez le cable de donnees du bac d'alimentation de 2 000 feuilles 
(bac 4) au port de donnees situe sur le socle du MFP. 6) Connectez le 
cordon d'alimentation du bac d'alimentation de 2 000 feuilles (bac 4) a la 
fiche de connexion d'alimentation situee sur le socle du MFP. 



7) Inserez le bac d'alimentation lateral de 2 000 feuilles (bac 4) dans le 
MFP. Les deux crochets en plastique du bac d'alimentation de 
2 000 feuilles (bac 4) s'enclenchent dans le socle. ATTENTION : Liberez 
I'espace autour du bac d'alimentation de 2 000 feuilles (bac 4) avant de le 
connecter au MFP et verifiez que les deux cables sont correctement 
positionnes a I'arriere du bac d'alimentation de 2 000 feuilles (bac 4). 



5) Conecte el cable de datos de la bandeja de entrada lateral para 
2.000 hojas (bandeja 4) al puerto de datos de la base del MFP. 

6) Conecte el cable de alimentacion de la bandeja lateral (bandeja 4) a la 
conexion de alimentacion de la base del MFP. 



7) Acerque la bandeja lateral (bandeja 4) al MFP. Los dos ganchos 
de plastico de la bandeja lateral (bandeja 4) se encajan en la base. 
PRECAUCION: Retire cualquier obstaculo cercano a la bandeja lateral 
(bandeja 4) antes de colocaria en el MFP y asegurese de que los dos 
cables esten colocados correctamente en parte posterior de la bandeja 
de entrada lateral para 2.000 hojas (bandeja 4). 



5) Conecte o cabo de dados da bandeja de entrada lateral para 
2.000 folhas (bandeja 4) a porta de dados no pedestal da MFP. 

6) Conecte o cabo de alimentagao da bandeja de entrada lateral para 
2.000 folhas (bandeja 4) a conexao de alimentagao no pedestal da MFP. 



7) Empurre a bandeja de entrada lateral para 2.000 folhas (bandeja 4) na 
diregao da MFP. Os dois ganchos plasticos na bandeja de entrada lateral 
para 2.000 folhas (bandeja 4) se encaixam no pedestal. 
CUIDADO: Remova todas as obstrugoes que possa haver ao redor da 
bandeja de entrada lateral para 2.000 folhas (bandeja 4) antes de 
conecta-la a MFP e verifique se os dois cabos estao posicionados 
corretamente na parte traseira da bandeja (bandeja 4). 
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8) If a gap exists between the MFP and the 2,000-sheet side input tray 
(tray 4), either at the top or at the bottom, adjust the blue levelers above 
the 2,000-sheet side input tray (tray 4) wheels until the gap closes. 



Turn on the MFP. Press the power button to turn on the power (button in), 
Note: The MFP will start in the configured default language, or the MFP 
might prompt you to select a default language. If a prompt appears, see 
the next step. 



8) Si un interstice separe le MFP du bac d'alimentation de 2 000 feuilles 
(bac 4) en haut ou en bas, utilisez les patins bleus reglables situes au bas 
du bac d'alimentation de 2 000 feuilles (bac 4) pour supprimer I'interstice. 



Mettez le MFP sous tension. Pour cela, appuyez sur le bouton 
d'alimentation. Remarque : Le MFP demarre dans la langue configuree 
par defaut ou vous invite a selectionner la langue par defaut de votre 
choix. Si une invite apparait, passez a I'etape suivante. 



8) Si existe algun hueco entre el MFP y la bandeja lateral (bandeja 4), ya 
sea en la parte superior o en la inferior, ajuste los niveladores azules 
situados por encima de las ruedas de la bandeja de entrada lateral para 
2.000 hojas (bandeja 4) hasta cerrar el hueco. 



Encienda el MFP. Pulse el boton de encendido para encenderlo. 
Nota: El MFP se iniciara en el idioma configurado de forma 
predeterminada o podria pedir que se seleccionara un idioma 
predeterminado. Si aparece un mensaje, consulte el paso siguiente. 



8) Se houver uma brecha entre a MFP e a bandeja de entrada lateral para 
2.000 folhas (bandeja 4), seja na parte superior ou inferior, ajuste as 
alavancas azuis acima das rodas da bandeja (bandeja 4) ate fechar a 
brecha. 



Ligue a MFP. Pressione o botao liga/desliga para ligar a MFP. Nota: A 
MFP comegara a funcionar no idioma padrao configurado ou podera exibir 
uma mensagem solicitando que voce selecione um idioma padrao. Se for 
exibida uma mensagem, consulte a proxima etapa. 
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Use the language prompt on the control panel. 1) enter LPN6Ufl6E 

appears on the graphical display after the printer is turned on. 2) Scroll 
through the language options, select the appropriate language, and then 
touch . Note: If no language is selected within 60 seconds of when 

ENTER LfiNeufl appears on the graphical display, English is set as the 
language, and appears on the graphical display each 

time the printer is turned on until a language is selected. 

Utilisez I'invite de langue affichee sur le panneau de commande. 

1) Le MFP allume, apparait sur I'affichage. 2) Faites 
defiler les options de langue, selectionnez la langue, puis appuyez sur 

. Remarque : Si vous ne selectionnez aucune langue dans les 
60 sec. qui suivent I'apparition d' " , I'anglais est defini 

comme langue par defaut et " apparait sur I'affichage a 

chaque allumage du MFP jusqu'a la selection d'une langue. 

Utilice el mensaje para idlomas del panel de control. 1)En el panel 
grafico aparece enter LflNiBUHiBE despues de encender el MFP 

2) Desplacese por las opciones de idioma, seleccione el que desee y pulse 

Nota: Si no se selecciona un idioma en menos de 60 segundos 

despues de salir en el panel grafico, se establece el ingles 

de manera predeterminada, y el mensaje " aparecera cada 

vez que se encienda el MFP hasta que se seleccione un idioma. 

Siga as instru9des de idioma exibidas no painel de controle. 1) 

aparece no visor grafico depois que a impressora e ligada. 
2) Verifique as opgoes de idioma, selecione o idioma adequado e 
pressione . Nota: Se nenhum idioma for selecionado em 

60 segundos apos a exibigao de no visor grafico, sera 

selecionado o ingles e aparecera no visor grafico sempre 

que a impressora for ativada, ate voce escolher um idioma. 



3) Wait for to appear on the graphical display. 4) Make sure that the 
light on the front of the 2,000-sheet side input tray (tray 4) is solid green or 
flashing green. If the light is flashing green, the tray is lifting. If the light is 
solid orange, the 2,000-sheet side input tray (tray 4) contains no paper. If 
the light is orange or off, see the User Reference Guide or go to 
www.hp.com/cposupport for more information or support. 

3) Patientez jusqu'a ce que R apparaisse. 4) Verifiez que le voyant 
situe a I'avant du bac d'alimentation de 2 000 feuilles (bac 4) s'allume ou 
clignote en vert. Si le voyant clignote en vert, le bac se souleve. Si le 
voyant est orange, le bac d'alimentation lateral de 2 000 feuilles (bac 4) ne 
contient pas de papier. Si le voyant est orange ou eteint, reportez-vous au 
guide de reference utilisateur ou allez a I'adresse 
www.hp.com/cposupport pour obtenir des informations ou de I'aide. 

3) Espere a que aparezca el mensaje en el panel grafico. 

4) Asegurese de que la luz de la parte frontal de la bandeja de entrada lateral 
para 2.000 hojas (bandeja 4) este en verde, de forma fija o parpadeante. Si la 
luz verde parpadea, significa que la bandeja esta levantada. Si la luz es 
naranja y esta fija, significa que la bandeja lateral no tiene papel. Si la luz es 
naranja o no hay luz, consulte la Gufa de referenda del usuario o visite la 
pagina www.hp.com/cposupport para obtener mas informacion o ayuda. 

3) Aguarde ate aparecer no visor grafico. 4) Verifique se a luz 

exibida na parte frontal da bandeja de entrada lateral para 2.000 folhas 
(bandeja 4) esta verde ou se esta piscando em verde. Se a luz estiver 
piscando em verde, isso indica que a bandeja esta alimentando papel. 
Se a luz estiver laranja, isso indica que a bandeja de entrada lateral para 
2.000 folhas (bandeja 4) nao contem papel. Se a luz estiver laranja ou 
apagada, consulte o Guia de referenda do usuario ou visite 
www.hp.com/cposupport para obter mais informagoes ou suporte. 
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Load the media in trays 2 and 3. 1) Pull the tray open until it stops. 
2) Load the standard-size media so that the side to be printed on faces 
down, and the top edge is toward the rear of the tray. Do not load more 
media than the maximum that is indicated by the media-fill triangles at the 
back of the tray. Note: Never fan media before loading it. 



3) Move the left media guide to match the media size that is being loaded. 

4) Move the front media guide to match the media size that is being 
loaded. 



Chargez un support d'impression dans les bacs 2 et 3. 1) Ouvrez le 
bac au maximum. 2) Chargez les supports de format standard face a 
imprimer vers le bas et bord superieur oriente vers I'arriere du bac. Ne 
depassez pas la quantite maximale indiquee par les triangles de 
remplissage a I'arriere du bac. Remarque : Ne deramez jamais les 
supports avant de les charger. 



3) Ajustez le guide gauche au format du support charge. 4) Ajustez le 
guide avant au format du support charge. 



Cargue papel en las bandejas 2 y 3. 1) Tire de la bandeja hasta que se 
detenga. 2) Cargue el papel de tamaho estandar de forma que la cara 
imprimible este boca abajo y el borde superior este orientado hacia la 
parte posterior de la bandeja. No cargue mas papel del maximo indicado 
por los triangulos de la parte posterior de la bandeja. Nota: Nunca airee el 
papel antes de cargarlo. 



3) Mueva la guia del papel izquierda para ajustaria al tamaho del papel 
que ha cargado. 4) Mueva la guia del papel frontal para ajustaria al 
tamaho del papel que ha cargado. 



Carregue a mi'dia nas bandejas 2 e 3. 1) Puxe a bandeja, abrindo-a 
totalmente. 2) Carregue a midia de tamanho padrao com o lado a ser 
impresso voltado para baixo e a margem superior voltada para o fundo da 
bandeja. Nao carregue mais midia de impressao do que o maximo 
indicado pelos triangulos indicadores na parte de tras da bandeja. 
Nota: Nunca ventile a midia de impressao antes de carrega-la. 



3) Mova a guia esquerda dos suportes de impressao para que 
correspondam ao tamanho da midia de impressao que esta sendo 
carregada. 4) Mova a guia frontal dos suportes de impressao para que 
correspondam ao tamanho da midia de impressao que esta sendo 
carregada. 
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5) Set the custom/standard switch to STANDARD for standard-size media. 
Note: See the User Reference Guide on the CD-ROIVI for information 
about loading custom-sized media and configuring the input trays. 6) Slide 
the tray into the MFR Note: See the User Guide (in the front-door pocket 
of the MFP) for instructions for loading tray 1 . 



Load the media into the 2,000-sheet side input tray (tray 4). 1) Open 
the top door, and then open the bottom door. 



5) Reglez le taquet personnalise/standard sur STANDARD pour un 
support de format standard. Remarque : Pour plus d'informations sur le 
chargement de supports de format personnalise et sur la configuration 
des bacs d'alimentation, reportez-vous au guide de reference utilisateur 
sur le CD-ROM. 6) Inserez le bac dans le MFP. Remarque : Pour plus 
d'instructions sur le chargement du bac 1 , reportez-vous au guide de 
I'utilisateur (6ans la pochette de la porte avant du MFP). 

5) Gamble el conmutador de papel personalizado/estandar a la posicion 
STANDARD para un papel de tamaho estandar. Nota: Consulte la Guia 
de referenda del usuario incluida en el CD-ROM para obtener informacion 
sobre la carga de papel de tamaho personalizado y la configuracion de las 
bandejas de entrada. 6) Introduzca la bandeja en el MFP. Nota: Consulte 
la Gufa del usuario (situada en el bolsillo de la puerta frontal del MFP) 
para obtener instrucciones sobre la carga de la bandeja 1 . 

5) Configure o seletor personalizado/padrao como PADRAO para midia 
de tamanho padrao. Nota: Consulte o Guia de referenda do usuario no 
CD-ROM para obter informagoes sobre como carregar midia de 
impressao de tamanho personalizado e como configurar as bandejas de 
entrada. 6) Deslize a bandeja para o interior da MFP. Nota: Consulte o 
Guia do usuario (no bolso da porta frontal da MFP) para obter instrugoes 
sobre como carregar a bandeja 1 . 



Chargez le support d'impression dans le bac d'alimentation lateral 
de 2 000 feuilles (bac 4). 1) Ouvrez la porte du haut, puis ouvrez la porte 
du bas. 



Cargue el papel en la bandeja de entrada lateral para 2.000 hojas 
(bandeja 4). 1) Abra la puerta superior y, a continuacion, la puerta 
inferior. 



Carregue a mfdia na bandeja de entrada lateral para 2.000 folhas 
(bandeja 4). 1) Abra a porta superior e, depois, a porta inferior. 
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2) Move the media guide to match the media size being loaded. Note: The 
2,000-sheet side input tray (tray 4) supports Letter, A4, LTR-R, and A4-R 
media. 3) Load the media so that the side to be printed on faces up and 
the long edge is toward the MFR Do not load more media than the 
maximum that is indicated by the media-fill triangles at the back of the 
2,000-sheet side input tray (tray 4). Note: Make sure that the corners of 
the media are not folded. 

2) Ajustez le guide des supports d'impression au format du support charge. 
Remarque : Le bac d'alimentation de 2 000 feuilles (bac 4) prend en charge 
les formats Lettre, A4, LTR-R et A4-R. 3) Chargez le support de fagon a ce 
que le cote a imprimer soit oriente vers le haut et le bord long vers le MFR Ne 
depassez pas la quantite maximale indiquee par les triangles de remplissage 
a I'arriere du bac d'alimentation de 2 000 feuilles (bac 4). Remarque : Veillez 
a ce que les coins du support charge ne soient pas cornes. 

2) Mueva la guia del papel para ajustaria al tamaho del papel que ha 
cargado. Nota: La bandeja de entrada lateral para 2.000 hojas 
(bandeja 4) admite los tipos de papel Letter, A4, LTR-R y A4-R. 3) Cargue 
el papel de forma que la cara imprimible este hacia arriba y el borde largo 
quede orientado hacia el MFR No cargue mas papel del maximo indicado 
por los triangulos de la parte posterior de la bandeja lateral (bandeja 4). 
Nota: Asegurese de que las esquinas del papel no esten dobladas. 

2) Mova a guia dos suportes de impressao para que correspondam ao 
tam. da midia de impr. que esta sendo carregada. Nota: A band, de entr. 
lateral p/ 2.000 folhas (band. 4) suporta midia de tam. Carta, A4, CAR-R e 
A4-R. 3) Carregue a midia c/ o lado a ser impresso voltado p/ cima e a 
margem comprida voltada para a MFR Nao carregue mais midia de impr. 
do que o max. indicado pelos triangulos indicadores na parte traseira da 
band, de entr. lateral p/ 2.000 fis (band. 4). Nota: Verifique se as 
extremidades da midia de impressao nao estao dobradas. 



4) Close the bottom door, and then close the top door. 



4) Fermez la porte du bas, puis celle du haut. 



4) Cierre la puerta inferior y, a continuacion, la superior. 



4) Feche a porta inferior e, depois, a porta superior. 
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Understand the control panel. 1) LCD contrast-control dial 2) Ready 
light 3) Data light 4) Attention light 5) Touch-screen graphical display 
6) Numeric keypad 7) Sleep button 8) Menu button 9) Status button 
10) Stop button 11) Reset button 12) Start button 13) Clear button 



When the MFP reaches the Ready state, the green Ready light turns on, 
the F: message appears on the control-panel graphical display, and 
the supplies status indicators show that all supplies are new. Note: The 

message might alternate with other messages. If the MFP does not 
reach the Ready state, see the User Reference Guide on the CD-ROM. 



Examinez le panneau de commande. 1) Bouton de controle du 
contraste de I'ecran a cristaux liquides 2) Voyant Pret 3) Voyant Donnees 
4) Voyant Attention 5) Affichage graphique tactile 6) Pave numerique 
7) Bouton Veille 8) Bouton Menu 9) Bouton Etat 10) Bouton Arreter 
11) Bouton Reinitialiser 12) Bouton Demarrer 13) Bouton Effacer 



Lorsque le MFP est pret, le voyant vert Pret s'allume, le message f=f?e:t 
apparait sur I'affichage graphique du panneau de commande et les 
voyants d'etat des consommables indiquent que tous les consommables 
sont neufs. Remarque : Le message Ph:E r peut apparaitre en alternance 
avec d'autres messages. Si le MFP ne passe pas a I'etat Pret, 
reportez-vous au guide de reference utilisateur sur le CD-ROM. 



Conozca los elementos del panel de control. 1) Control de contraste 
LCD 2) Luz Preparado 3) Luz Datos 4) Luz Atencion 5) Panel grafico de 
pantalla tactil 6) Teclado numerico 7) Boton Reposo 8) Boton Menu 
9) Boton Estado 10) Boton Detener 11) Boton Restablecer 12) Boton 
Iniciar 13) Boton Borrar 



Cuando el MFP esta preparado, se enciende la luz verde Preparado, 
aparece el mensaje F'F:E:pflF:HDij en el panel grafico del panel de control y 
los indicadores de estado de suministros reflejan que todos los 
suministros son nuevos. Nota: El mensaje F: o puede alternarse 
con otros. Si el MFP no indica el estado Preparado, consulte la Gufa de 
referenda del usuario incluida en el CD-ROM. 



Conhe9a o painel de controle. 1) Botao de controle de contraste do LCD 
2) Luz Pronta 3) Luz Dados 4) Luz Atengao 5) Visor grafico com tela 
sensivel ao toque 6) Teclado numerico 7) Botao Inativa 8) Botao Menu 
9) Botao Status 10) Botao Parar 11) Botao Reiniciar 12) Botao Iniciar 
13) Botao Limpar 



Quando a MFP chega ao estado Pronta, a luz verde Pronta se acende, a 
mensagem aparece no visor grafico do painel de controle e os 

indicadores de status dos suprimentos mostram que todos os 
suprimentos sao novos. Nota: A mensagem th pode alternar com 
outras mensagens. Se a MFP nao chegar ao estado Pronta, consulte o 
Guia de referenda do usuario no CD-ROM. 
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Print a configuration page. To verify that the MFP is operating correctly 
and that the accessories are installed correctly: 1) Press the Menu button. 
2) Touch . 3) Touch 



Note: If the page does not print, check the control panel for error 
messages and follow the instructions on the graphical display to clear any 
errors. See the User Reference Guide on the CD-ROM for troubleshooting 
information. 



Imprimez une page de configuration. Pour verifier que le MFP 
fonctionne correctement et que les accessoires sont bien installes : 
1) Appuyez sur le bouton Menu. 2) Appuyez sur 
3) Appuyez sur irlPRlMEj? CijHF lGUF^HTlijH. 



Remarque : Si la page ne s'imprime pas, verifiez si le panneau de 
commando affiche un message d'erreur. Pour resoudre les eventuelles 
erreurs, suivez les instructions de I'affichage graphique. Pour obtenir des 
informations de depannage, reportez-vous au guide de reference 
utilisateur sur le CD-ROM. 



Imprima una pagina de configuracion. Para comprobar que el MFP 
funciona correctamente y que los accesorios estan bien instalados: 
1) Pulse el boton Menu. 2) Toque . 3) Toque iiiFRinih:: 



Nota: Si la pagina no se imprime, compruebe si aparece algun mensaje 
de error en el panel de control y, de ser asi, siga las instrucciones del 
panel grafico para eliminar el error. Consulte la Gufa de referenda del 
usuario incluida en el CD-ROM para obtener informacion sobre la 
solucion de problemas. 



Imprima uma pagina de configura9ao. Para verificar se a MFP esta 
funcionando corretamente e se os acessorios foram instalados de modo 
apropriado: 1) Pressione o botao Menu. 2) Pressione uFiriHceES. 
3) Pressione 



Nota: Se a pagina nao for impressa, verifique se ha mensagens de erro 
no painel de controle e siga as instrugoes exibidas no visor grafico para 
corrigir os erros. Consulte o Guia de referenda do usuario no CD-ROM 
para obter informagoes sobre como solucionar problemas. 
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Install the printing software. Procedures for software installation vary 
according to the operating system and the network environment. Insert the 
CD-ROM into the CD-ROM drive. When the installation wizard starts, 
follow the instructions. See the User Reference Guide on the CD-ROM if 
the installation wizard does not start or for detailed installation information. 



Test the software installation. Print a test page from the printer driver to 
test the software installation. On computers running Windows®, follow 
these instructions to gain access to the printer driver. 1) From your 
computer desktop, click Start. 2) Select Settings, and then click Printers 
(in Windows XP, click Printers and Faxes). 



Installez le logiciel d'impression. Les procedures d'installation du 
logiciel varient en fonction du systeme d'exploitation et de I'environnement 
reseau. Inserez le CD-ROM dans le lecteur. Suivez les instructions de 
I'assistant d'installation. Si I'assistant d'installation ne demarre pas ou si 
vous souhaitez obtenir des informations detaillees sur I'installation, 
reportez-vous au guide de reference uti I isateur sur le CD-ROM. 



Testez I'installation du logiciel. Pour tester I'installation du logiciel, 
imprimez une page de test a partir du pilote d'imprimante. Pour acceder 
au pilote d'imprimante sur les ordinateurs executant Windows®, procedez 
comme suit. 1) A partir du Bureau, cliquez sur Demarrer. 2) Selectionnez 
Parametres, puis cliquez sur Imprimantes (sous Windows XP, cliquez 
sur Imprimantes et telecopieurs). 



Instale el software de impresion. Los procedimientos para instalar el 
software varian en funcion del sistema operative y el entorno de red. 
Inserte el CD-ROM en la unidad de CD-ROM. Cuando se inicie el 
asistente de instalacion, siga las instrucciones. Consulte la Guia de 
referenda del usuario incluida en el CD-ROM si el asistente de instalacion 
no se inicia o para obtener informacion detallada sobre la instalacion. 



Instale o software de impressao. Os procedimentos para a instalagao 
do software variam de acordo com o sistema operacional e o ambiente de 
rede. Insira o CD-ROM na unidade de CD-ROM. Quando o assistente de 
instalagao iniciar, siga as instrugoes. Consulte o Guia de referenda do 
usuario no CD-ROM se o assistente de instalagao nao iniciar ou para 
obter informagoes detalhadas sobre a instalagao. 



Pruebe la instalacion del software. Imprima una pagina de prueba del 
controlador de la impresora para probar la instalacion del software. En 
ordenadores que ejecuten Windows®, siga estas instrucciones para 
acceder al controlador de la impresora. 1) Desde el escritorio del 
ordenador, haga die en Inicio. 2) Seleccione Configuracion y, a 
continuacion, haga die en Impresoras (en Windows XP, haga die en 
Impresoras y faxes). 

Teste a instala9ao do software. Imprima uma pagina de teste do driver 
de impressao para testar a instalagao do software. Em computadores que 
utilizam o Windows®, siga estas instrugoes para obter acesso ao driver 
de impressao. 1) Na area de trabalho do computador, clique em Iniciar. 
2) Selecione Configura9des e clique em Impressoras (no Windows XP, 
clique em Impressoras e aparelhos de fax). 
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3) Right-click the HP LaserJet 9500nnfp icon, and then clicl< Properties. 

4) On the General tab, click Print Test Page. If the test page prints, the 
printer software is correctly installed. If the test page does not print, the 
software installation has failed and you must reinstall the software. 



Note: If the software reinstallation fails, see the Install Notes on the 
CD-ROM, see the support flyer that came in the MFP box, or visit 
http://www.hp.com/support/callcenters. Click Q next to your 
country/region to see a list of the customer care centers in your area. 



3) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur I'icone du MFP HP Color 
LaserJet serie 9500, puis cliquez sur Proprietes. 4) Dans I'onglet 
General, cliquez sur Imprimer une page de test. Si la page de test 
s'imprime, le logiciel est installe correctement. Si la page de test ne 
s'imprime pas, I'installation du logiciel a echoue. Vous devez le reinstaller. 



Remarque : Si la reinstallation du logiciel echoue, reportez-vous aux 
notes d'installation du CD-ROM ou au depliant d'assistance fourni avec 
votre MFP, ou visitez le site http://www.hp.com/support/callcenters. Pour 
afficher la liste des centres de service clientele pres de chez vous, cliquez 
sur le bouton Q en regard de votre pays/region. 



3) Haga die con el boton derecho del raton en el icono del HP LaserJet 
9500mfp y, a continuacion, haga die en Propiedades. 4) En la pestaha 
General, haga die en Imprimir pagina de prueba. Si se imprime la 
pagina de prueba, el software de la impresora se ha instalado 
correctamente. Si no se imprime, se ha producido un fallo en la instalacion 
del software y debe volver a instalarlo. 



Nota: Si la segunda instalacion del software sigue sin ser correcta, 
consulte las notas de instalacion incluidas en el CD-ROM, consulte el 
prospecto de asistencia incluido en la caja del MFP o visite la pagina 
http://www.hp.com/support/callcenters. Haga die en Q junto a su 
pais/region para obtener una lista de los centres de ateneion al cliente del 
area correspondiente. 



3) Clique com o botao direito do mouse no leone da HP LaserJet 9500mfp 
e clique em Propriedades. 4) Na guia Geral, clique em Imprimir pagina 
de teste. Se a pagina de teste for impressa, o software de impressao foi 
instalado corretamente. Se a pagina de teste nao for impressa, a 
instalagao do software nao foi bem-sucedida e voce devera reinstala-lo. 



Nota: Se a reinstalagao do software nao for bem-sucedida, consulte as 
Notas de instalagao no CD-ROM, o folheto de suporte que veio na caixa 
da MFP ou visite http://www.hp.com/support/callcenters. Clique em Q, 
ao lado do seu pais/regiao, para ver a lista dos centres de atendimento ao 
cliente do seu pais/regiao. 
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Identify the MFP parts. The MFP contains the following components. 
Front view: 1) the ADF (automatic document feeder) output bin 2) the 
control panel 3) the finishing device 4) the front doors 5) the power switch 
6) tray 2 7) tray 3 8) the ADF 9) the ADF feeder 1 0) the ozone filter 1 1 ) the 
right door 12) tray 1 13) the 2,000-sheet side input tray (tray 4) 



Back view: 14) the hard disk (ElO) 15) the disk-drive security lock 16) the 
RJ1 1 connector (for an analog fax line) 17) the HP JetLink connector 
18) the copy connect card (ElO) and cable 19) the parallel port 20) the 
ethernet network card (ElO) 21) the FIH (foreign interface harness) 
connector 22) the USB port 



Identifiez les differentes pieces du MFP. Le MFP comporte les 
composants suivants. Vue avant : 1) le bac de sortie du BAA (bac 
d'alimentation automatique) 2) le panneau de commando 3) I'unite de 
finition 4) les portes avant 5) le bouton marche-arret 6) le bac 2 7) le bac 3 
8) le BAA 9) le chargeur du BAA 10) le filtre a ozone 11) la porte droite 
12) le bac 1 13) le bac d'alimentation lateral de 2 000 feuilles (bac 4) 



Vue arriere : 14) le disque dur (ElO) 15) I'encoche de verrouillage du 
disque dur 16) le connecteur RJ1 1 (pour une ligne de telecopieur 
analogique) 17) le connecteur HP JetLink 18) la carte et le cable de 
connexion de copie (ElO) 19) le port parallele 20) la carte reseau Ethernet 
(ElO) 21) le connecteur FIH (Foreign Interface Harness - connecteur de 
peripherique externe) 22) le port USB 



Identifique los componentes del MFP. El MFP contiene los siguientes 
componentes. Vista frontal: 1) bandeja de salida del alimentador 
automatico de documentos (ADF) 2) panel de control 3) dispositive de 
acabado 4) puertas frontales 5) interrupter de encendido 6) bandeja 2 
7) bandeja 3 8) ADF 9) alimentador ADF 10) filtro de ozono 11) puerta 
derecha 12) bandeja 1 13) bandeja de entrada lateral para 2.000 hojas 
(bandeja 4) 

Identifique as pe9as da MFP. A MFP apresenta os seguintes 
componentes. Visao frontal: 1) o compartimento de saida do alimentador 
automatico de documentos (AAD) 2) o painel de controle 3) o dispositive 
de acabamento 4) as portas frontais 5) a chave liga/desliga 6) bandeja 2 
7) bandeja 3 8) o AAD 9) o alimentador do AAD 10) o filtro de ozonio 
11) a porta direita 12) bandeja 1 13) a bandeja de entrada lateral para 
2.000 folhas (bandeja 4) 



Vista posterior: 14) disco duro (ElO) 15) bloqueo de seguridad de la 
unidad de disco 16) conector RJ1 1 (para Imea analogica de fax) 
17) conector HP JetLink 18) cable y tarjeta de conexion (ElO) para copias 
19) Puerto paralelo 20) tarjeta de red ethernet (ElO) 21) conector FIH 
(conector de interfaz externa) 22) puerto USB 



Visao traseira: 14) o disco rigido (ElO) 15) a trava de seguranga do disco 
rigido 16) o conector RJ1 1 (para linha de fax analogico) 17) o conector 
HP JetLink 18) a placa do conector de copia (ElO) e o cabo 19) a porta 
paralela 20) a placa de rede ethernet (ElO) 21) o conector FIH 
(equipamento de interface estrangeira) 22) a porta USB 
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Register your MFP. Register your MFP at http://www.register.hp.conn. 
This is the quickest and easiest way to join our select group of HP owners 
who can receive technical support and enhanced support options, ideas 
and ways to use their new MFP, and news about emerging technologies. 



Congratulations! Your MFP is ready to use. See the User Reference 
Guide on the CD-ROM for instructions about configuring the MFP and any 
accessories that you might have purchased, and for more information 
about the functions available in the HP color LaserJet 9500mfp. 



Enregistrez votre l\/IFP. Pour cela, accedez a la page 
http://www.register.hp.com. II s'agit du moyen le plus rapide et le plus 
simple pour rejoindre le cercle des proprietaires de produits HP et 
beneficier ainsi du support technique HP et d'options de support 
ameliorees, d'astuces et de methodes pour utiliser le MFP et des toutes 
dernieres informations sur les technologies emergentes. 



Felicitations ! Votre MFP est pret a I'emploi. Pour obtenir des instructions 
sur la configuration du MFP et des eventuels accessoires achetes, ainsi 
qu'un complement d'information sur les fonctions disponibles du MFP 
HP Color LaserJet serie 9500, reportez-vous au guide de reference 
uti I isateur sur le CD-ROM. 



Registre el MFP. Puede registrar el MFP en http://www.register.hp.com. 
Es la forma mas rapida y sencilla de formar parte del selecto grupo de 
propietarios de impresoras HP que recibe asistencia tecnica y opciones 
de atencion al cliente mejoradas, asi como ideas y formas de utilizar el 
nuevo MFP o noticias sobre las ultimas tecnologias. 



Enhorabuena. El MFP esta listo para su uso. Consulte la Gufa de 
referenda del usuario incluida en el CD-ROM para obtener instrucciones 
acerca de la configuracion del MFP y de los accesorios que haya 
adquirido, asi como para obtener informacion sobre las funciones 
disponibles en el HP color LaserJet 9500mfp. 



Registre a MFP. Registre sua MFP em http://www.register.hp.com. Esta e 
a forma mais rapida e facil de fazer parte do nosso seleto grupo de 
proprietarios da HP que podem receber suporte tecnico e opgoes de 
suporte avangado, ideias e formas de usar sua nova MFP e novidades 
sobre tecnologias emergentes. 



Parabens! Sua MFP esta pronta para ser utilizada. Consulte o Guia de 
referenda do usuario no CD-ROM para obter instrugoes sobre como 
configurar a MFP e todos os acessorios que voce possa ter adquirido e 
para obter mais informagoes sobre as fungoes disponiveis na HP color 
LaserJet 9500mfp. 
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, MFP-n noDTn'? (4 ^m) nni''?'A 2,000-'? -T^n u'?f?n nm-n ■dd'? inn-riT .MFP-n noDin Tni^nny; '?nwnn nin-n'? (4 \ijm) ni]i''?'A 2,000-'? 
n)iT\ u'7i7n WAn nAn 'ihfiD D'n^^m D''7:iDn 'dww ?<tii qqo hf^nDW y^n '?d ion 

.(4 WAn) niDi''7'A 2,000-'? 
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.\umr\ iirin DiriDn i7i'7:in t\k K}i\r\\ irp^yn "7i)m nnmn t\h ion (6 "i^j DTiDin □'Di'7A'7Any; -]d (4 \um) ni]i''7'A 2,000-'? 'T^n □'7pn \um n^n (3 

■T^n u'7pn vyAnn DiiiDn oion tiki ip'?!?;! nnin "id tin ion (4 .nD^in 
.□''7nDnn |i'7"]n ni'pw ion (5 .(4 \dm) nni''?'^ 2,000-'? 
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npn-n ji'th t\k nmo (9 .i^yjivy im ,non 'd^d n'7inDn nAinn t\k unio (8 'Din rnyi'7\y riDpnn'? ,D'n'^<nn^ D'yn^n \ij\n'\u ,6 li) 3 oniJ^ '7\) urn (7 

.ni'mpn nm'7Tn r\K iiao (10 .n"?);/] '9'7d n'7nAn np^rin ni'Divy'7n ^7); yn'? d^'^ .n'nTnn niri n"?! iiao .DnniDn n'nTnn 
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ninn n^f7:ivy nniriDn ni^iian t\k -]\\iin (4a .^^\u' nuvyn "id ^mn t\k rdh (4 
T\H -]\\ijn (4b .nirin d'dd imn Diu'?<n uio mon ^ii^'? ,«nion ym ■d'^d 
nTn?< ,nDAnn nyn' mon n'^i^'? nu^-^ |i''7i^n ip^Tine^ nniriDn n'Tn 
■nw TiK -]\\ijn (4c .noinw nrnKn nnin t\h n'7wni .DiJiDn uioni np''7'on 
.<ninn n?< li^]'? :m)jn .<ninn T^^nw nmiriDn nii;nan 



[Ann noDnn t\k Ton'? :mj^n .inrnNn 2in^n n-mnn ^\t\ t\k k^id (3 
liJinw pn'H nyA"? .6 n'?^ ta; n'^ii^ 1^"^'^' '^vy imnnn np'7n:i K^mr\ 
.D'lp D'nn njwK "niow ,nDiun mriDin ^'T' \^ H'ta^ □?< .^mn n'Donn 




.mrn^n iDion ^\o'k i7Qpn H)i\r\ (1 .laion ^io*h piiipn riK ipnn 
DK :myn .mii7n'7 \t\\k ^ni\ nun '9'7D idiuh ^\0'h pinpn n^( i7'7nn (2 
n'7nAn ni7n'n ri'T-ni mnunn ni?]^ wi'mj ki\ jnipnn pQi7:in 

.'DDK ni^nn nl^<^^n] 



nf7T'inn mnynn npDn Jl^< oddh ,nmi;nn npm "idmj n'7inDn ji'th jiiTiin (4 
nmi ,n'7);n ■9'7D n'7inDn pi'th nnio (5 .nvypDn n^A^"vy .nosinn nm"? 

n^ip HD'n' union nion nn'DD oddipi ninynn npDnw ,nnif7nn 

.ni^nnn niiu 
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"7m\u ynn n'iin'7 ona n'Donnn Vvy iiOvn np^n:^ ynn n'lm (4 
.nvy'i?]^ n)Qii7n:i '7i;]'nw liJ noDinn iin'? n'Donnn nu p'7nn .|7nn ynn'? 



.D'i/7 D'nii Dnl^< ^'i^vy n^ion 





.o]?< ni^nii Tl^<^^nD n'7nAn n|7n'n ti'thw ki\ (1 .nmynn npan t\h ipnn 
ni7Dn |i''7iJn i|7'7nnw '7:iiAn i^y" (3 .lnTn^<)a nmi^nn r\\?m t)k H)i\r\ (2 



'7i; urn (6 .nvypDH nnipnn '7^vr\\ii i\) ,n'7Knw n'7inDn ttth ziziio (5 
noDTnn ni'Donn \u\'7\u n]i7nn'7 ,D'n'?<nnn D'vn^zi \u\n'\u ^in ,4 ta^ 2 Dny^ 

.JIIDOIDH 



54 




'7vy '^Kn\iir\ miiiiw ('di^ti opo"?) RJ11-n i^nn'? opDn '7:id n?< nun (39 
.■Tf7=^ 'Ai'7D?< |i9'70 i)\?\ij'7 opDH ^7:13 'DWH pi^pn n^< pn in?<'7i noDTnn 




.□'O'vyDn i'on'7 'i^n ,nDpnnn 'dd"? :mijn .noD^nn ni'ionn ynx nn iprin 
n?< nriD (1 .MFP-n noDin nirin D'n'ion □v'^nn ODn-n'? □''7i'7y ^'7^< pvy 
^n'^<nnn n'7inDn n'Tn t\h wdr (2 .MFP-n nosin "lyu ni'mi7n nin'7Tn 




ln^<'7l noDTnn "7^ ''7^<ne;n m^^ZLvy '7ny;nn '7nwnn '7:id t\k mn (38 




,D''7Dnnn Dnninn mnn .□■'JDnnn Dnninn "jw nmxn n'^iDn x^in 

ni'Donn \)2.-^k (1 :D'?<2n D'unDn n>Dn , MFP-n TlTn^<:L Jinf7mnn 
'Din r\\}2r\K (2 (K) iinvyi (C) \H')i ,(M) nuDAn ,(Y) mn^ - noDTn 
npDn n^< n'7'Dnn rwiH (3 (K) iinwi (C) ,(M) nuDAn ,(Y) nin^ - n-nm 
nryn nnin (5 Jllnn^{n nnmni mikufii n'7}JDn imn (4 nDinnn nizii^n 
nnD (7 {unrmju"? yimn (6 nii3''7pn:i (User Reference Guide) wnnwn'? 

iDiun nio'K pi:ii72 r\H n'7'Dnn nrnx (8 lyn 
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,7'n' 2wnn'7 nininn niiivy^:!^^ HP color LaserJet 9500mfp noDin dk (36 .iJQi7n nnii7'nn noDinn t\k n^^n (35 

■7:13 mn \H ,noD7nn "7^ '7^<nw i^^nw ''7':ipnn ^7^3;^ iunn'? ''7':ipn ^7^3 

"7:103. MJ' ,''7':ii7n ^7^3^ wnnwD nriK dk imyn .USB-n TiK'^i'"! USB 
,nw-i'7 nininn iriiwinw MFP-n noDin dh (37 .C Aion innn ^'i^n ''7':ipn 
.noDTnn nan^y HP Jetdirect noDTnn niw ^7^ RJ-45 innn'7 nvyi "7^3 
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.mpnn nOn [Ann uion t\k ion (32 npn-n ti'th ^^< nnio (30 .i^^i^'nw liJ ,nun '9'73 n'7inDn nAinn Jl^< nnio (29 

.ni'mi7n nin'7Tn nn iiao (31 .n'j^n 'd'7D n'7nAn 
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.1 \Limn DiDDn oion nn ion (23 ona n'linn ni^p t\k .nipnn ni'? qa "7^) nvyinn Ji'iinn pin n^n (20 

npnnn ii'imn r\K imr\ (21 .nn'DD ji'imn tin |7'7nni nipnn ni'7nw □nin'? 
□'Tii:^ '7i» urn (22 .nipnn ni"? nu'n nnDin n'imnw hi\ ni'7'7 

.n-'Dwn n'linn r\K >n''7nn'7 'td 21-i 20 





n'7nAn npn-n n-Tn t\h zi^ioi ni'mpn Tim'7Tn t\k nriD (25 



.ni'mpn nm'7Tnn DiriDn unon nx non (24 
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m'Din T\K ion ,(ADF) 'onioiNn DonoDn i'tiq "i^u rui/'An n"?! t\h nriD (14 
.'unlUl^<n oononn I'rn "imj piwah n^ii t\h iiao pn iriNj'?! DiriDn oion nK\ 



.3 vyAnni 2 vyAnn DiriDn uion n?<i WAnn ■'7^13 t\h ion (13 




ni'7 ni'im 'nw n^< iriK (17 .20 n^'wn '7nnn ,ni]i7nm \yK nipnn ni'? ni'im .'uniuiKn Dononn ym iiTin DiiiDn uion tiki ■^p'7\?^^ H^\n (16 

|i''7i;n n^pnw y'^^ri'^ "^ri^ P"^' Y^ri i?< |up mow Ainn oddh (18 .mi7:in 
.noDinnn nnl^< Ton"? 'td niin?<i n'7vn'7 n'linn Din (19 .ni'imnn nriK 

.n"Dwn n'linn ^a"? 19-i 18 d'ta;^ '^y urn 
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T\K niKwi] nionin :myn ."rv"? mno \d\k2. npnDn niDni nx (9 
.(I'n- - Right) R-i {'7Hn^ - Left) L ninon 



.n|7nDn niDni -nw t\k ion (6 .□''7Dn)Gn Dnninn r\TnH non (5 
riDOiyw |i'7"Dn n'pw "^on (8 .noDinnn □■■Di^-nn ip'7f7n v'^n n?< ?<^in (7 





.3 WADni 2 WAnn DiriDn uion t\k ion (12 



niDni '7^< noDinn '7a'7a (11 .nins n^nn □'^<^n] □''7A'7An nAOVd; (10 
Yinn '7K noDinn n^< i'7a'7A' D■^yD^{ 'Dvyvy n^''7nn Hewlett-Packard mnn 

.T"Dn O'On'7 
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i"D ^^< ion (1 .^Tn^(^n HP color LaserJet 9500mfp noDin j\k ?(i{in HP color LaserJet noDin MP color LaserJet 9500mfp noDin mrnK 

liuipn TiTnH TiH -loni Din (2 .MFP-n noDin nxnu nu nuii^n pi'7>in ipjm (2 MFP-n noDin (1 ni'7'Dn n\TnHn .n\TnK vyi'7w:L ni^'An 9500mfp 

.^^n^<^ nnin ^73 n?< nmw'? iD\?n :myn .noDTnn n^-onn |i7nn ,niDi''7'A 3,000-'? niD'o-pmn/Diii; ,niDi''7'A S.OOO-'? Dili;) im-An 

niDi''7'A 2,000-'? 'T^ o'7p WAiQ (3 (□■'70 8 -\H\i nn'Ti i?< ,'n''7Dn-:ii im'A 
.D''7Dnnn Dnninn nrn?^ t\k da n'7'Dn MFP-n nTn?< :myn .(4 WAn) 






''7nwnn nnnn inn \?m .D'^^nn "jnun "iipn w no^^n^ nn'^oiiy kii 

^inn ni7mmn n'lm qa '71; niuiiDnn) nnnn ni«;m 'd"? .noDTn'? □'^<nn^ 
■Tii^" One/n DiT nn'Tin noDinn .(MFP-n dodtd "lyu n'mpn n'Dn'n n'7in 
.u"?!! 240 i\) 220-1 iDnK 10 ,\d'7\\ 127 ta; IOO-1 iDn?< 15 



-mn noDinn riN ni^n .HP color LaserJet 9500mfp noD^n'7 oip-n in:i 

nQi'7 ,D''7|7'no'7 r\D\\un n-nn h'7 ,nu'n -^-^\\Kn i\th2. (MFP) n'n''7Dn 
■7)^ TDpn"? Y'7)ciin , MFP-n tiodtd Jini^m n2.\u nn-non .wnvy ii?^'? l^< ,^'Dm^< 
.50%-'? 20% |Qvy niiozi n'orr nin'? '7i)\ 26°C-'7 20°C |qw niiun niioiDno 



HP color LaserJet 9500mfp with an HP finishing 
device (multifunction finisher shown) and 
the 2,000-sheet side input tray (top view) 

543 mm 647 mm 635 mm 
(21.4 in) (25.5 in) (25 in) 

I 4^ 



HP color LaserJet 9500mfp with an HP finishing 
device (multifunction finisher shown) and 
the 2,000-sheet side input tray (side view) 



415 mm 420 mm 
(16.3 in) (16.5 in) 

4^ M H 



1 







2,660 mm 
(104.7 in) 




E 
E 



475 mm 
(18.7 inclies) 



n^izi p'Don ninn Tnin'? TDpn .(n'jjjn'^n uan) miayn jiaao tik pn 
ni]i''7'A 2,000-'? n}ir\ u'7pn ^um '])ci'n n}ij.\ im'An ipnn ^'vy ''7?<ny;n 
.nm'on innw n'^i^'? nwA i\udk'7 'td tikt-i ,(4 wad) 



Ii7nn n^< , MFP-n noDin zii^n .(i^nn oin) miiyn Jiaao jik pn 
.n'ii'i nown qa (4 mn) niDi''7'A 2,000-^7 'i^n □'7i7n \um nK\ iin'An 
■njiD nn'on \)\m'7 no , MFP-n noDin nao p'Don ninn n-nin'? TDpn 
.nin^n m^m 'Dn-n m^n ,riODTnn ^Hn\u T^n lnll^{n 
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